CATALOGO DE LONAS TENSADAS
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Proteccion segura del sol
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HAPPYLUDIC

PROTECCION
SEGURA

A diferencia de ofras lonas que tan solo hacen sombra sin proteccion, las lonas tensadas Happyludic
son de una estructura textil modelo Tenso-dim con lona Commercial 95° 340 que ofrece la mejor
combinacion de proteccion solar maxima, resistencia y durabilidad.

Las lonas Commercial 35 bloquean los rayos UV en un 90 - 97%, motivo por el cual tienen la

certificacion Cancer Council Australia. Cancer

Coundil
No solo se trata de hacer sombra, si no de protegerse del sol \uw\
mediante un tejido microperforado que permite canalizar el aire. /7 \ 7
Asi, se crea un ambiente fresco y luminoso. ><
La capacidad de resistencia al viento de una lona tensada es
superior a la de un toldo tradicional. Y ofrece proteccion tanto ~~

contra los rayos de sol, como para proteger de la lluvia.

www.happyludic.com
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FORMAS
Y TIPOS

Ofrecemos disefios innovadores y soluciones adaptadas para que en cada |ugar donde se colocan, las lonas
tensadas tengan las caracteristicas més convenientes y se instalen de la manera mas provechosa.

Triangulares

Tres pilares
de diferentes
alturas para
construir una
geometria
paraboloide.

Trapezoidales

Pares espacios \ | ﬂ i

muy grandes
que requieren de

sobra continua. W///// \

Modulares

Estructura
solidaria con
fravesanos

en la parte
superior que
permiten menor
cimentacion.

Rectangulares

Con los cuatro
pilares la tela
abarca una parte
mas amplia de
sombra,

Forma personalizada

Formas que -

se adaptan al I
espacio para

abarcar toda

la sombra

posible.

Trasladables

Con cimientos a
|a vista a modo

de jardineras o

de bancos.

www.happyludic.com 3
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HAPPYLUDIC

TEJIDO

El tejido de las lonas tensadas esta hecho completamente con hilo monofilamento redondo de HDPE
tejido con punto de cadena para asegurar la estabilidad estructural. No se deshilacha ni se rasga.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL TEJIDO: COLORES:

- £l hilo de HDPE no se pudre ni absorbe humedad. -

- Tiene 10 afios de garantia en degradacion por UV,
Black 444045 Guin Melald 55262
AT 4% Moqueo VWA OF. 7% Moqueao UVE

- El bloqueo UV es muy elevado, entre ¢/ 90 y el 97%.
- Material ignifugo de clase M1. -
- Tejido transpirable para mejorar el paso del aire y canalizar la o b o O s

3. 0% Bioquasn LNVH B5.0% Hloguao LVE
brisa.

- Rango de temperatura de -30°C a +70°C

- Masa del tejido (gsm) de 340 gr x m? (AS2001.2.13).

- Grosor aproximado de 1.6 mm

- Resistencia a la traccion por urdimbre: (N) (media e SO —
AS2001.2.10) - 187N. 938% Bloquao UV 95.1% Blogues UVR

- Resistencia a la traccion por trama (N / 50mm T
AS 2001.2.3.1) - 2494N / 50mm. S F

[Ritwar grarn 445007 Brown 481254
¥ 3% Blogueas L'V B4 8% Blogques VR

Turguolse 445085
B4.31% Hloqueo LNVH
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4 CONFECCION

Lona Commercial 95® 340 con costuras dobles

VERTICE
Disco de duraluminio con cable de acero oculto
en el interior de la costura perimetral de la tela

TENSOR
TEG-2001 con varilla

. roscada de métrico 20
PUNTO DE SOPORTE
Punto de union entre el
~ tensor y el pilar estructural

*—PILAR
Tubo de acero con inclinacion de 10°

DISENO DE LA MEMBRANA TEXTIL:

Reforzamos la membrana en los vértices y en los perimetros para que tenga un tensado uniforme.
El disefio se realiza mediante patronaje informatico y, el corte, con ploter automatizado.

CONFECCION:
La costura se realiza con hilo de poliéster, con aguja de doble pasada.

La lona esta fabricada en polietileno de alta densidad (HDPE) con aditives anti-UV que protegen
de la radiacion solar.

En cada esquina hay mordazas fabricadas en duraluminio; una aleacion de elevada resistencia
mecdnica. También hay tensores de acero galvanizado M20. Tensamos todo el tejido con un cable
enfundado en todo el perimetro.

www.happyludic.com 5
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HAPPYLUDIC

SOPORTES
Y PILARES

Previamente a la instalacion de las lonas tensadas, realizamos un
reconocimiento para valorar:

- la localizacion de los soportes;

- la medida de los lados, las diagonales y las alturas;

- la morfologia de la lona y de la pendiente;

- la colocacion de los herrajes y los puntos de soporte.

Los pilares estdn fabricados con tubo de acero S275 de
seccion redonda con grosores variables segdn las necesidades
de la instalacion. Estan esmaltados al horno utilizando pintura
anticorrosiva en polvo de poliéster y con imprimacién previa.

www.happyludic.com

HERRAJES

Para los herrajes utilizamos mordazas,
cables y tensores para su correcto ancoraje
y tensado.

las mordazas estdn fabricadas en
duraluminio, una aleacién de elevada
resistencia mecanica, de 150 mm didmetro
por / mm de grosor. También le anadimos
un pasacables.

Los cables son de acero galvanizado de 8
mm de didmetro.

El sistema de tensado es el modelo
TEC2001 con vareta roscada M20 de acero
galvanizado.
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Los pilares son fijos con una inclinacion de 10° y cada pilar va provisto
de un punto de apoyo.

Combinamos diferentes alturas de los pilares para conseguir una
geometria de paraboloide hiperbdlica y asegurar la estabilidad ante el
viento.

Los pilares se ajustan con una cimentacion base bajo el terreno. Tanto
la seccion del palo, como la seccion de cimentacion, dependeran de las
dimensiones de la lona tensada.

alturas de los pilares variables segin proyecto

N fici ) .,
RN T Para hacer la cimentacion de la base, entregamos un
4 base -20 cm . . . L.
J I |L ondiad vl kit de anclajes que irdn empotrados al hormigan.
seqln altura de los
pilares

E— —

i LS N

En los casos en que no se puede hacer cimientos bajo

tierra y, siempre que las dimensiones de la lona tensada lo
permitan, podemos poner cimientos a la vista a manera
de jardineras o de bancos.

Este sistema también permite que la lona tensada se pueda
mover o retirar con gria.

Si'lo requieren, podemos acompaiar nuestra propuesta con un proyecto independiente de ingenieria.

www.happyludic.com
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HAPPYLUDIC

PROYECTOS
REALITZADOS
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Estructuras modulares

e 7

Combmmtionlss gs colores

i
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Formas personalizadas
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Parques infantiles

r
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Zonas de descanso en piscinas

Zonas de césped
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Parques infantiles
Senalizacion

Mobiliario urbano__~
Equipamiento deportivo
Seguridad viaria_
Pavimentos de sequridad

Mantenimento y puestaapunto_

938 543 910
comercial@happyludic.com
happyludic.com
@happyludic
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© HappyLudic, 2025. Las imagenes reproducidas son Unicamente a
efectos informativos sin caracter contractual. Happyludic Playground
and Urban Equipment, S.L. se reserva el derecho a modificar las
caracteristicas técnicas de los articulos expuestos por motivos
técnicos sin previo aviso. El material suministrado sera propiedad de
Happyludic Playground and Urban Equipment, S.L. hasta el pago total
de la factura.




